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	КОД

		ОПИСАНИЕ


	 QHL6284/00
		КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА


	 Область использования 
 Жидкое стекло

Технические характеристики

Связующее
Амино смолы
Удельная плотность:
0,95 ± (0,0,03)  кг/л
Точка плавления:

128°С   Метод: закрытая кружка

Сухой остаток:
100 % по весу

Стабильность при хранении:

12 месяцев   при макс. 30°С

 Общие характеристики

Прозрачность: 
Очень прозрачный
Степень пожелтение:

Низкая 

 Специальные инструкции
 Продукт чувствителен к влажности: хранить в закрытых контейнерах.


	 N.B.:
	Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий.

Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%.


